
DS-KD8003-IME1
Estación de puerta del módulo de videoportero

Función clave Aprobación

un. EN 55032:2015
B. EN 61000-3-2:2014
C. EN 61000-3-3:2013
D. EN 50130-4:2011 +A1:2014
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + 
A12:2011 + A2:2013
IEC 60950-1:2005 (Segunda edición) + Am 1:2009
+ Am 2:2013

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Función de videoportero HD de 2 MP 

Función de control de acceso

Supresión de ruido y cancelación de eco 

Baja iluminación

Admite alarma antimanipulación Cámara Fisheye 

con luz IR adicional Admite acceso a submódulos 

(máx. 7) Personalización de etiquetas de 

identificación

Fácil de extender

CE-CEM

CE-LVD

CB

FCC-SDOC

C-
MARCA (EMC)

47 CFR Parte 15, Subparte B

AS/NZS CISPR 32:2015

UL 60950-1 y CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 
Equipo de tecnología de la información - 
Seguridad - Parte 1: Requisitos generales

UL

ROHS
ALCANZAR

RAEE

2011/65/UE

Reglamento (CE) nº 1907/2006

2012/19/UE
Aplicación tipica
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Vinculado

teléfono de la puerta

Protocolo

Especificación máx. 8

Parámetros del sistema ISAPI, RTSP, STMP, SNMP
Desbloqueo presentando tarjetas, desbloqueo mediante Software 

Cliente, desbloqueo mediante App, desbloqueo mediante estación 

interior

Procesador

Operación
sistema
Operación
método

Procesador MCU integrado

Sistema operativo Linux integrado
desbloquear puerta

General
Botón físico Botón físico

Fuente de alimentación

Energía
consumo
Trabajando

temperatura
Trabajando

humedad
Instalación

1
12 V CC/PoE (IEEE 802.3af)Parámetros de vídeo

Cámara
Video
Compresión
Estándar

Cámara HD IR de 2 MP con baja iluminación 4 vatios

H.264 - 40 °C a +55 °C (-40 °F a 131 °F)

Corriente principal: 1920×1080 

Transmisión secundaria: 720 × 480

Soportado
Soportado
Soportado

Resolución 10% a 95%

Montaje empotrado, montaje en superficie

98 mm × 99,8 mm × 43,9 mm (3,86" × 
3,93" × 1,73")
554 g (con embalaje) 
375 g (sin embalaje)

CLB
DNR
WDR
Contra parpadeo

Campo de visión

Dimensión

50 Hz, 60 Hz
horizontales: 180°verticales: 96°

Peso

Parámetros de audio Modelo disponible
Entrada de audio

Salida de audio

Micrófono omnidireccional incorporado
Altavoz integrado (Más de 85 dB en 
20 cm)

DS-KD8003-IME1

Audio
compresión
estándar
Audio
compresión
Calificar

Calidad de audio

Apariencia e interfaces
G.711U

64 kbps

Supresión de ruido y cancelación de eco
Suplemento ligero
Luz
suplemento
modo

suplemento IR

Parámetros de red No.
1
2

Descripción No. Descripción

etiqueta de identificación

MANOSEAR

ethernet
La red
protocolo

Ethernet autoadaptable de 10/100 Mbps

TCP/IP, RSTP

Micrófono 6
IR de baja iluminación

Suplemento de luz

7

Parámetros de alarma

manipulación

alarma

3
4

Cámara integrada 8 Interfaz de red
Módulo de conexión

Interfaz (salida)
Terminales

1
Altoparlante 9

Interfaces
Módulo-
conectando
Contacto de puerta

aporte

Botón de salida

aporte

Entrada de E/S

Depurar

Mando de puerta

1

2

5 Botón de llamada 10

Dimensión

2

4
1
2, tensión de ruptura: 36 V

Actuaciones
Capacidad de la tarjeta

Capacidad de usuarios

Interior vinculado

estación

Subpuerta vinculada

tatíen

máx. 10000
máx. 2000

máx. 500

máx. dieciséiss



Accesorio

Opcional

DS-KD-ACF1/Plástico DS-KD-ACF2/Plástico

DS-KD-ACF3/Plástico DS-KD-ACW1

DS-KD-ACW2 DS-KD-ACW3




